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ZWO   ••• DR® Anhänge-Trimmer mit Zapfwellenantrieb
Anbautrimmer mit Dreipunkt-
aufnahme

Ihr perfekter Partner beim Mähen 
entlang und unter Weidezäunen,
Leitplanken und Solarpanels.

Einfachster Anbau an Kleintraktoren 
über Dreipunktfaufnahme Kat.1 und
mitgelieferter Kardanwelle.

Das automatische Federsystem
lässt das Gerät bei Druck gegen den 
Protektor zurückweichen und kehrt 
automatisch in die Ausgangslage 
zurück. Der Antrieb des Mähkopfes 
erfolgt über einen Keilriemen, die 
Schnitthöhenverstellung durch die 
luftbereifte Lenk-Stützrolle sowie die 
verschiedenen Montagestellungen 
des Fadens an der MowBall®-
Aufnahme.

Trimmer
Antrieb    
Aufnahme
Schnittkreis
Schnitthöhe 
Bauhöhe / Kopf 
Gewicht 
Seitliche Auslage
ab Mitte des 
Traktors 

Technische Daten

TRM3PTXN
Kardan 540 RPM
Kat. 1
56 cm
7-19 cm
30 cm
130 kg
160 cm
 

Best.Nr
HWDR12013

1

4



TRM3PTXN
Kardan 540 RPM
Kat. 1
56 cm
7-19 cm
30 cm
130 kg
160 cm
 

Anbautrimmer mit Benzin-
motor

Als Zugmaschine eignet sich jedes 
ATV oder auch Rasentraktoren 
ohne Zapfwellenantrieb.  

Trimmer

Antrieb

Leistung    
Aufnahme
Schnittkreis
Schnitthöhe 
Bauhöhe / Kopf 
Gewicht 
Seitliche Auslage
ab Mitte des 

Technische Daten

TRM 7.25 
ALLTERRAIN
B+S 725 Benzin-
motor
6,0 PS
Kugelkopf
56 cm
3-18 cm
30 cm
120 kg
160 cm

Best.Nr
HWDR12025

ZWO   ••• DR® Anhänge-Trimmer mit Benzinmotor
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2 DR® Spezialfaden
CORD-Blue

3

1     DR® Dreipunkt-
Aufnahme

3 DR® Quick-LockTM und 
Mowball Aufnahmen

DR® Federgedämpfter 
Ausleger
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